Karta katalogowa firmy Z.E.Ch. IGLOO, grupa: Lady chtodnicze

GRENADA NW naroznik -

mod/C
NAJLEPSZE ®
Typ:GRENADA NW 45-
mod/C (111 e s
KOd :G R103 " PJ.;NL SC £ b5, N Management Service
ISO 9001: 2000
Parametry techniczne
Czynnik chtodniczy R507
FrT Dtugos$é bez bokéw [mm] 1320/1280
Gtebokos$¢ [mm)] 1140
0 Grubos$é boku [mm] 50
= & ] Moc znamionowa [W] 102
E H Moc znamionowa grzatki 60
= > elektrycznej [W]
Moc znamionowa grzatki parownika 160
1140 1328 (w]
Napiecie znamionowe [V] 230/50Hz
Obciazenie p6tki [kg/mb] 80
STANDARD Pojemnos¢ uzytkowa [dm3] 280
I urzadzenie przystosowane do taczenia w ciagi Powierzchnia chtodzona pétek [m?] 0,87
1 zasilanie wytacznie agregatem zewngtrznym Temperatura odparowania To [°C] -10
1 korpus zewnetrzny z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na Waga urzadzenia [kg] 115
kolor biaty Wysoko$é [mm] 910+/-10
il przestrzen ekspozycyjna z blachy ocynkowanej powlekanej Zakres temperatur [°C] +2/+8
poliestrem na kolor biaty Zapotrzebowanie mocy chtodniczej 500
9 profile aluminiowe - mozliwo$é wyboru koloru srebrny / ztoty [W/mb]
i elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyswietlaczem Zuzycie energii elektrycznej 16

9 chtodzenie dynamiczne

il odszranianie automatyczne

i odptyw kondensatu na zewnatrz

i blat roboczy z blachy nierdzewnej - izolowany

i szyba frontowa wysoka, gieta, ze szkta hartowanego
i izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

i odbojnica frontowa - mozliwo$¢ wyboru koloru

I néiki stuzace do wypoziomowania urzadzenia

[kWh/24h]

Dodatkowe opcje do wyboru

Kolorystyka

Kolor lakieru Kolorystyka pleksy

CZERWONY  BIALY ZIELONY 20TY  NIEBIESKI
G035 5005 bota 0003 1016 So30 7031 7601

CHENE ) EE H B

.. KOLOR WG WZORNIKA IGLOO
Kolorystyka odbojnic
Boki ABS

CZERWONY  2IELONY 0 NIEBIESKI  SZARY  CZARNY

BRAZ BIALY CZARNY ~ SREBRNY

KOLOR WG WZORNIKA IGLOO

KOLOR WG WZORNIKA IGLOO

9 szyba frontowa niska, gieta, ze szkta hartowanego
1 kolor panelu frontowego i/lub podstawy - mozliwos¢

wyboru koloru
9 potka frontowa dla klienta

Dodatkowe opcje za doptata

-Temperatura otoczenia + 25 °C, wilgotnos¢ powietrza 65%

i korpus zewnetrzny z blachy nierdzewnej (doptata do

ceny podstawowej)

91 przestrzen ekspozycyjna z blachy nierdzewnej

GRENADA NW45

i przestrzen ekspozycyjna z blachy nierdzewnej,

kwasoodpornej GRENADA NW45

{ lampa z oswietleniem - swietléwka , natura”

I swietlowka ,,biata”
q swietléwka ,,cukiernicza”
9 przystonki nocne

9 boki z tworzywa ABS - mozliwos¢ wyboru koloru
 rejestrator temperatury + oprogramowanie*

1 gniazdko z bezpiecznikiem
il przegroda ruchoma szklana

9§ ruchomy stolik na wage lub krajalnice

9§ ruchomy stolik na noze
| wieszak na reczniki

-Zastrzega sie prawo do zmian bez uprzedzenia * -tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO

Zaktad Elektromechaniki Chtodniczej "IGLOO"
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13
tel.: +48 14/ 662 19 10, fax: +48 14/ 662 19 12, e-mail:info@igloo.com.pl
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